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Modification largeur

Modification profondeur

Réhausse latérale

Main courante latérale

Châssis d’angle
mesures d’encombrement :

Ökoalpin 50      ‘‘X’’ = 954 mm
Ökoalpin 60      ‘‘X’’ = 1024 mm
Ökoalpin 60BU ‘‘X’’ = 1024 mm
Ökoalpin 70      ‘‘X’’ = 1095 mm
Ökoalpin 80      ‘‘X’’ = 1166 mm
Ökoalpin 90      ‘‘X’’ = 1236 mm
Ökoalpin 100     ‘‘X’’ = 1307 mm

Exécutions spéciales
sur cuisinières Ökoalpin

Réhausse segmentée

Modification hauteur
cuisinière au-delà de
910 mm

Modification hauteur
corps au-delà de
720 mm

Porte foyer avec triple
verre autonettoyant

Pour cuisinière 
Ökoalpin
finition Panorama

Rails télescopiques

Châssis hors équerre

Four éclairé

Pour toutes les cuisinières
Ökoalpin avec four

De série avec Ökoalpin
60BU

Nécessité de branchement 
électrique

Mur radiant

Utilisable pour version
droite ou gauche

Volet de déviation des fumées

Pour tous les modèles avec
four, sauf ÖKOALPIN 60BU

Le client le plus exigeant a la 
possibilité de personnaliser sa 
cuisinière Ökoalpin, non seulement 
dans les coloris et dans les 
finitions, mais aussi dans la forme. 
Avec une série d’exécutions 
spéciales, il sera donc possible de 
l’intégrer de manière harmonieuse 
avec votre ameublement.

Modification côté chassis
- R10, R15, R20
- 45°
Sur les plans avec une épaisseur 
de 40mm, en utilisant la cote 
avec rayon 15mm ou 20mm, il 
n’est pas possible d’utiliser les 
supports RH05.
Sur les plans vec une épaisseur 
<40mm, en utilisant la cote avec 
rayon 15mm ou 20mm, il n’est pas 
possible d’utiliser les supports 
RH05.
Dans ces cas, on peut utiliser le 
support RH03.


