
Clima 500

DESCRIPTION :

Le système de contrôle Clima 500 est une centrale de gestion et de régulation d’une
installation de chauffage intégrant un système appareil à bois / ballon accumulateur avec un
couplage chaudière.
La régulation des température est gérée par une vanne de mélange en fonction de la
température extérieure ou ambiante.
Le départ du chauffage peut se faire à basse ou haute température
Programmation chauffage horaire, journalière, hebdomadaire - mode confort / éco.

Composition
1 Centrale électronique Clima500
4 vis
2 vis et fixations de la centrale
1 applique de finition
1 kit de sonde PT 1000

Données techniques
Alimentation :                         230 V 50 Hz
Tension :                                 2 VA
Puissance des relais de sortie  5 A / 250 V
Protection                                 IP 40
Sonde de température              PT 1000
Plage de mesure                       -40 + 300 °C

Conditions d’installation et
d’utilisation

Température de fonctionnement  0 – 40°C
Température de stockage       0- 60°C
Humidité       85 %à  25°

Caractéristiques mécaniques
Matériel ABS Plastic
Installation apparent / encastré
Dimensions 160 x 90 x 58 mm
Ecran       Graphique Backlight 128x64

PANORAMA DES INSTALLATIONS

    

199.00 EUROS


